E)Fm Inag. ALFREDO PARIANI

cy, ,
VIERIBA NIA %&/mu‘ﬂ %ﬂa, ..... 1.marze 1950 . 794

(LRGC MARGGIDRE) Telefono 2-27 Studio

81-32 Abitazlone

Spett. Societd Cooperativa Pro Coloro :
PREMOSELLO
COLLEGAMENTO DEL RIVO CROT CON LA DERIVAZIONE SUL RIVO DEL PONTE
Si riassumono brevemente i dati rigﬁardanti collegamento del Rivo

Crot colla derivazione del Rivo del Ponte a morma dei scpraluoghi e dei ri=
‘lievi eseguiti nel I948 - 1949 :
I° — I1 canale di collegamento si svolge a quota media 600 e percorre zone
impervie ed he uno sviluppo 4i Km. 3,3 »
20 _ 1'immigsione delle acgue del Rivo Crott nella vasca di carico dell'in=
pianto della Pro Coloro porta modifiche sia alla vasca di carico che alla
condotta forzata intendendo utilizzare in modo continuo le portate dei due
rivi ed installarvi il nuove macchinario .
30 — A gquota 600 il bacino del Rivo Crot & ridotto a circa 5 Kmg.

Limitando la portata del Rivo Crot & 1/sec. 50 ( che & una portata medi
@i megra ) occorre una tubaziome di 250 mm, di diametro intermo ed i tubi ai
costruzione corrente di tale diametre hanno uno spessore di 6 mm., e pesano

46,5 kg/m se con giunti a bicchiere
45,2 * » n w " flange

T 'intera tubazione viene a pesare in media cireca I50 Tonne

Intenddendo ridurre il peso della condotta si pud adottare una costru=
zione in lamiera saldata spessoTe lemiera 3 mm, € la tubazione completa avra
un peso- di circa 80 tomn.e senza dubbio la durata della tubazione sard gran=
demente inferiore a &&&&& gquelle tubazioni con giunti a bicchiere o a flange
dello sgpessore di mm. 6 %

I1 costo d elle opere cOmMpPIreso la presa sul Rivo Crot ,1la provvista del=
12 tubazione e la posa nel primo caso risulte di 26 milioni e nel secondo ca=

so , supponendo anche di trovare tubi normali d'occagione , la spesa risulta
§1V15 milioni-e Dal punto di vista economico & perd necessario disporre per
poter utilizzare la derivazione del Rivo Crot di 50 1/sec. per 4milé ore ed

in tal caso occorre cambiare la condotta forzata ed aggiungere un nuovo grup=

po della potenza di Kw I35 nella centraline del Rivo del Ponte
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I1 costo globale del collegamento del Rivo Orot col Rivo del Ponte (am=
messo la soluzione pill econmomica di trovare tubi d'occasione ) col ricambio
della condotta forzata e col nuovo gruppo di Kw I35 ammonta , come dato di
massima e colla possibilitd del ricupero de’lla.vecchia condotta forzata a
£, 25 milioni . I Kwh prodotti con una utilizzazione annua di 4 mila ore So=
no , Kwh 540 mila ed il costo per Kwh impiante risulta di cirea L. 46

Data la posgsibilitd. di utilizzare il fabbricato della centrale esisten=

bN

te a Rivo del Ponte e ai i)oter fare un esercizio economico ( come & quello
attuale ) 1'impianto risulta ancora economigo eon un costo ai esercizio di
Kwh di circa L. 6 .

Per téle soluzione occorre perd avere la concessione della derivazione
del Rivo Crot cid che ritengo possibile se la Ditta Morino ( come sembra )
rinuncia alla richiesta concessione di derivazione .

Infatti in seguito & sopraluoge fatto nell'aprile IS49 ed alle misura=
zioni della messima magra & de _ritehersi che la ditta Morino mon intende e= ‘
seguire pilu la derivazione ed in tal cago possa prendersi in considerazione
il progettato allacciamento del Rivo Crot colla derivazione del Rivo del Pon=
R .

Occorre perd un finanziamento di 25 milioni eid che pud essere possi=
bile dato le proposte del Minigtro del Tesoro in unione al Ministro 'dell‘'In=
dustria e delle Finanze di provvedere al finanziamento , & mezzo di igtituti
fimanziari regionali , con mubui fimo all'importo messime di I00 milidmi e
con particolari facilitazioni figecall e tale finanziamento & messo in rela=
zione collo stanziamento da parte del Ministero del Tesoro di I0 miliardi
del Fondo E.R.P. da riservare all'acquisto di macchinari sul mercato italia=
no da parte delle piccole e medie 'industrie °

Oppure sarebbe da studiare d'accordo colla Ditta Morimo 1l'intero sfrut=
tamento del Rivo Crot con una nuova centrale che dovrebbe perd essere integra
ta con un impianto Diesel »

Si sono esposti per sommi capi i rigulteti dello studio di massima ese=
guito in merito agli studi e sopraluoghi compiuti nel 1948-1949 .

Distinti saluti :




